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MIT UNSEREN WERKZEUGEN UND
SCHUTZAUSRUSTUNGEN ARBEITEST DU SICHER!

PROFESSIONAL TOOLS



SPANNUNGSGELADEN!

WENN EIN ELEKTROAUTO IN DIE WERKSTATT KOMMT,
KANN ES GEFAHRLICH WERDEN.

ES GELTEN

5 SICHERHEITSREGELN!
01 Freischalten

02 Gegen Wiedereinschalten sichern

02 Spannungsfreiheit feststellen

04 Erdenund Kurzschliefben

05 Unter Spannung stehende Komponenten abdecken

Anhand dieser 5 Sicherheitsregeln und unter Beachtung V O L

der DGUV Information 200-005 sowie 203-034 haben wir
unsere Werkzeuge und Schutzausristungen entwickelt.

MIT UNSEREN HOCHVOLTWERKZEUGEN UND
SCHUTZAUSRUSTUNG ARBEITEST DU SICHER!
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MIT UNSEREM

DICH UND EIN ELEKTRO-FAHRZEUG ABGESICHERT.

SCHUTZAUSRUSTUNG

1X

GESICHTSSCHUTZSCHIRM, KLASSE 1

e e

KETTEN-
STANDER

N

OL4 | HIGHVOLTAGE

SCHUTZHANDSCHUHE GROSSE 9

1X

UNTERZIEHHANDSCHUHE

SICHERHEITSABSPERRUNGEN

1x

ABSPERR-WARNBAND 100 M

1x

KUNSTSTOFF-ABSPERRKETTE 25 M

VERBINDUNGSGLIED S-HAKEN 8 MM, ROT
8 MM, ROT
- : ] ) , Y g ‘
e \ |
4 o

Technische Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht.

Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *Alle Preise zzgl. MwSt,, gliltig bis 31.12.2021.

1Xx

ELECTRICITY

HAST DU SOFORT

SICHERHEITSSCHILDER

s 8 N
BESCHADIGTES FAHRZEU

ELEKTRISCHE GEFAHREN
KEIN ZUTRITT FUR UNBEFUGTE  ***%

chiung
Hochvolt*l

\
H3LSAL SOVIOA
IHVLS MS

HOCHVOLT-WERKZEUG

1x

SPANNUNGSPRUFER

649,90 €*

PROFESSIONAL TOOLS
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MIT UNSEREM

DICH UND EIN ELEKTRO-FAHRZEUG ABGESICHERT.

SCHUTZAUSRUSTUNG

1X

GESICHTSSCHUTZSCHIRM, KLASSE 1

(T
KETTEN-
STANDER
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SCHUTZHANDSCHUHE GROSSE 9

1X

UNTERZIEHHANDSCHUHE

SICHERHEITSABSPERRUNGEN

1x

ABSPERR-WARNBAND 100 M

1x

KUNSTSTOFF-ABSPERRKETTE 25 M

1Xx 4 x

S-HAKEN 8 MM, ROT

VERBINDUNGSGLIED
8 MM, ROT
’ N { \ !
/ \ N
7 =

Technische Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht.
Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *Alle Preise zzgl. MwSt,, gliltig bis 31.12.2021.

ELECTRICITY

HAST DU SOFORT

SICHERHEITSSCHILDER

A\ =

BESCHADIGTES FAHRZEU
ELEKTRlSCHg GEFAHREN
KEIN ZUTRITT FUR UNBEFUGTE %%

Achtung
przsug vird gearbsie!

Am Fat

1X

HOCHVOLT-WERKZEUGE

1x 1X
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1.199,00 €*

PROFESSIONAL TOOLS
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HOCHVOLT-SPANNUNGSPRUFER

ELEKTRISIERENDE FAKTEN:

Zur Priifung der Spannungsfreiheit an Hochvolt-Fahrzeugen
Isolierung nach CAT Il 690V, CAT IV 600 V

-
+
DC/AC Spannungsmessung 2 L3
Einpolige Spannungserkennung
Priifung der Phasendrehung
Durchgangspriifung —
Dioden-Test =,
IP 64 =
Mit LED-Beleuchtungslampe i ——
Spannungsbereich: 10 - 690 V AC/DC ‘o
Einpolige Spannung: 100 - 690 V y m.'
Durchgangspriifung: Schwellenwert < 200kOhm \ e
< 4
3
-E’ _—
C 12
—
] e
59,90 €* 510
w0
': : =i
R
51
SCr-
0 8 I HIGHVOLTAGE Technische Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten.So | ederVor\Ra eicht.

Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *Alle Preise zzgl. MwSt. guiltig bis 3\|\1 021.

Unser VDE Werkzeugsatz enthadlt alle wichtigen
Werkzeuge, die Dir das Arbeiten an Elektrofahrzeu-
gen, stromfluhrenden Leitungen oder sonstigen
elektrischen Gegenstanden ermaoglichen.

Alle Bestandteile des Satzes sind nach der Norm DIN EN 60900 VDE

VDE WERKZEUGSATZ

nung oder 1.500 Volt Gleichspannung isoliert. ‘— 2
— ﬂ
d-l-'--'

DER SPANNUNGS- — e
GELADENE INHALT: \;" e\ =

\

Isolierte Schraubendreher in folgenden 21N o -
Groflen: PH1, PH2, PH3,T20, T25, T30, ?‘

25-3-35-4mm =

Isolierte 10 mm (3/8") Steckschlusseleinsatze

in folgenden Groen:

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 -

18-19-20-21-22mm

Isolierte 10 mm (3/8") Schraubendreheinsatze

—
\
in folgenden Groien: M8, M10, M12 = 8
: ——
folgenden Gréen: 150 und 250 mm ' / /__,.-"'"
Abisoliermesser A -

Isolierte 10 mm (3/8") Verlangerungen in

-
Isolierte Wasserpumpenzange, 250 mm = / - w/ L
Isolierte Flachrundzange, gerade, 200 mm - 9"_..—-""
Isolierte Flachrundzange, gebogen, 200 mm .

Isolierte Kabelschere e \

Isolierte Kombizange, 180 mm —

Isolierter Kraftseitenschneider, 160 mm
10 Isolierkappen
Isolierte Knarre, 10 mm (3/8")

V1000
499,- €* -

PROFESSIONAL TOOLS
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ELEKTRISCH ISOLIERENDE SCHUTZHANDSCHUHE

Elektrisch isolierende Schutzhandschuhe fir Arbeiten unter
Spannung, 1 Paar
Schutzklasse 0
/—\ Isolierung nach DIN EN 60903
o N Fur Spannung <1000V ACund <1500V DC
y ‘ Farbe: rot
Hohe Flexibilitédt und gutes Tastempfinden, anatomische

Formgebung
UV geschitzt verpackt

GESICHTSSCHUTZSCHIRM
KLASSE 1

Zugelassen zum Schutz vor Lichtbégen (nach GS-ET-29,
Stand 2019-06, Klasse 1)

Farblose Scheibe nach EN 170 aus hochschlagzahem
Polycarbonat

Mit weitenverstellbarem Kopfband
Beschlagfrei

T1571L
49,90€*

49,90€*

GROSSE 9 GROSSE 10

UNTERZIEHHANDSCHUH

Die Unterziehhandschuhe werden zur Verbesserung des
Tragekomforts unter den Isolierhandschuhen getragen.

Ohne Naht hergestellt: maximaler Tragekomfort
Material: 100% Baumwolle

Elastisches Buindchen
Universelle Grofie

T1572L
590¢€*

PROFESSIONAL TOOLS

Technische Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht.
1 0 I HIGHVOLTAGE Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *Alle Preise zzgl. MwSt,, gliltig bis 31.12.2021.
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ABSPERRUNGEN.

TKUNSTSTOFF-ABSPERRKETTE

Fur vielseitige Anwendungen geeignet

Kurzgliedrige Ketten flir einen hohen Wahrnehmungseffekt
Farbe: Rot/Weif}

Lange: 25 Meter

Durchmesser: 8 mm

Gliedlange: 48 mm

Gliedbreite: 27 mm

4 KETTENSTANDER

Mobiler Kunststoff-Kettenstinder mit 2 Osen zum
Einhangen von Absperrketten

Flr den Aulen- und Innenbereich

Schnell aufzubauen

Mit schwarzem Standful} aus witterungsbestandige
Recyclingmaterial

Gute Standfestigkeit

Der Ful kann verdibelt oder verklebt werden
Material: Kunststoff

Farbe: Rot/Weil}

Ho6he: 850 mm

Gewicht: 1,5kg

TVERBINDUNGSGLIED

8 MM, ROT

——

————|

4 S-HAKEN
8 MM,ROT o

N
o
[
S

PROFESSIONAL TOOLS
Technische Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht.
1 2 | HIGHVOLTAGE Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *Alle Preise zzgl. MwSt,, gliltig bis 31.12.2021.
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ABSPERRUNGEN.

KUNSTSTOFF-ABSPERRKETTE

Fur vielseitige Anwendungen geeignet

Kurzgliedrige Ketten fir einen hohen Wahrnehmungseffekt
Farbe: Rot/Weil

Lange: 25 Meter

Durchmesser: 8 mm

Gliedlange: 48 mm

Gliedbreite: 27 mm

59,90 €*

KETTENSTANDER

Mobiler Kunststoff-Kettenstander mit 2 Osen zum
Einhangen von Absperrketten

Flr den Aulen- und Innenbereich

Schnell aufzubauen

Mit schwarzem Standful} aus witterungsbestdandigem
Recyclingmaterial

Gute Standfestigkeit

Der Ful kann verdibelt oder verklebt werden
Material: Kunststoff

Farbe: Rot/Weil}

Ho6he: 850 mm

Gewicht: 1,5kg

VERBINDUNGSGLIED " S-HAKEN

8 MM, ROT 8 MM, ROT

07322L
190 €*

ABSPERR-WARNBAND

4

073241
190 €*

/

N
u\*/",
-

Robuste Ausfiihrung, beidseitig schrag bedruckt
Farbe: Rot/Weil}

Lange: 100 Meter

Breite: 80 mm

Dicke:ca.30

07325L
9,90 €*

29,90 €*

STUCKPREIS

PROFESSIONAL TOOLS

Technische Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht.
1 LI' I HIGHVOLTAGE Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *Alle Preise zzgl. MwSt,, gliltig bis 31.12.2021.
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KLEBEETIKETT FUR BESCHADIGTE E-FAHRZEUGE

Wird auf die Scheiben des beschadigten Fahrzeugs aufgeklebt.
Das Etikett ist nach dem Abschleppen und der Reparatur leicht abnehmbar.
Abmessungen 100 x 200 mm

GEFAHR - NICHT BERUHREN

A = @

07330L BESCHADIGTES FAHRZEUG

ELEKTRISCHE GEFAHREN
KEIN ZUTRITT FUR UNBEFUGTE ™%

HINWEISSCHILD AUF ELEKTRO-UND HYBRIDFAHRZEUGE

Hinweisschild zur Vermeidung von Stromunfallen bei Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen
Mit Piktogramm Warnung vor elektrischer Spannung gemaf ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012

Mit Piktogramm Berthren verboten gemafn ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/P010

Mit Piktogramm Zutritt fir Unbefugte verboten gemaf DIN EN ISO 4844-2/D-P006

Aus Kunststoff, 440 x 140 mm

29,90 €*

Technische Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht.
Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *Alle Preise zzgl. MwSt,, gliltig bis 31.12.2021.
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SCHILDER.

TETRAEDRISCHES WARNZEICHEN ,BLITZPFEIL"

Tetraedrischer Dachaufsteller aus Kunststoff mit Saugfu®
Dreiseitig angebrachtes Warnzeichen ,Blitzpfeil
Warnung vor gefahrlicher, elektrischer Spannung nach
DIN EN SO 7010

Zur Kennzeichnung bei Reparaturen/Wartungsarbeiten
an E-Fahrzeugen
Wetterfest
Wasserablaufloch

VERBOTSSCHILD
+SCHALTEN VERBOTEN" ..
) WARTUNGSANHANGER
Nach DGUV -Information 200-005
Magnetisches Verbotsschild zum Anbringen "SCHALTEN VERBOTEN"
auflen am Fahrzeug
Zur Vermeidung von unbeabsichtigtem Nach DGUV-Information 200-005
Einschalten des Stroms Warnanhanger zum Anbringen im Fahrzeug
Selbst zu beschriftendes Feld fiir den Namen Zur Vermeidung von unbeabsichtigtem Einschalten
des HV-Fachkundigen und dessen Telefonnummer des Stroms
Mit Piktogramm Schalten verboten geman Kombischild zum Anhdangen am Service-Disconnect
ASR A1.3,DIN EN ISO 7010/P031 Selbst zu beschriftendes Feld fiir den Namen des
Magnetfolie, 297 x 210 mm HV-Fachkundigen und dessen Telefonnummer

Mit Piktogramm Schalten verboten gemafn ASR Al.3,
DIN EN ISO 7010/P031

Achtung

Am Fahrzeug wird gearbeitei!

Nicht schalten!
Es wird gearbeitet

Ort: _

botm 07333L
Entfernen des Schildes qlg 0 €*

Hochvolt-Spannungen
i 1 1

Arbaiten nur unter Leitung und Aufsicht
das. H\-Fachkundigen

nur durch:

PROFESSIONAL TOOLS
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VERBOTSSCHILD
+LADEN VERBOTEN"

Magnetisches Verbotsschild zum Anbringen
auflen am Fahrzeug

Zur Vermeidung von unbeabsichtigtem
Laden der Fahrzeugbatterie

Magnetfolie, 297 x 210 mm

HINWEISSCHILD ,HOCHVOLT-
SPANNUNG EINGESCHALTET"

Nach DGUV-Information 200-005

Magnetisches Verbotsschild zum Anbringen auflen am Fahrzeug
Zur Vermeidung von Unfallen an Hochvolt-Fahrzeugen

Selbst zu beschriftendes Feld fiir den Namen des HV-Fachkundigen
und dessen Telefonnummer

Warnzeichen ,Warnung vor gefahrlicher, elektrischer Spannung*”
nach DIN4844D-W008.

Magnetfolie, 297 x 210 mm

Achtung
LHochvolt®l

Achtung

Am Fahrzeug wird gearbeitet!

Das Fahrzeug
darf nicht geladen werden!

Arbaitan nur unter Leitung und Aufsicht

das HWV-F undigem

Technische Anderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten. So lange der Vorrat reicht.
Mehr Informationen unter www.tool-is.com. *Alle Preise zzgl. MwSt,, gliltig bis 31.12.2021.
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SCHILDER.

AUSHANG ,ERSTE HILFE"

Aushang Erste Hilfe bei Unfallen durch elektrischen
Strom

Mit zusatzlichem Warnhinweis , Warnung vor elektrischer
Spannung” gem. aktueller ISO 7010 und modernisierten
Piktogrammen

Praxisbewahrt

Furden Innen- und Aufl3eneinsatz

Material: Kunststoff, 595 x 410 mm

|+ Erste Hilfe
bei Unfallen durch
lektrit Strom

AUSHANG ,SICHERHEITSREGELN"

Anlehnung an DGUV-Information 200-005
Sicherheitsregeln zur Vermeidung von elektrischen
Unfallen beim Arbeiten an Fahrzeugen mit
Hochvolt- Systemen

Befestigungslocher: Durchmesser 5 mm
Hinweisschild aus Kunststoff, 350 x 500 mm

F I

Sicherheitsregeln

- 2ur Vermeidung von elektrischen Unfallen beim

Wahtend des Elnsaties Rat cer Amwender die Porderungen cer
Barutsgenossenschant und DIN VDE 0106-100 nd 149010 zu beachten

Arboltsbrolch und -umfold

B

Gagen Wisderinbatrisbnahma
sichern

L]

PROFESSIONAL TOOLS
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INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE

PROFESSIONAL TOOLS

WWW.SWSTAHL.DE | WWW.TOOL-1S.COM



